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Montage der Module

In die Mounting Rails Direct (6) werden an 

den dafür notwendigen Stellen in den Nuten-

steinkanal die Nutensteine (9) hineingedrückt. 

Die Nutensteine (9) sind dazu am Kanal 

schräg anzusetzen und werden dann in den 

Kanal gedrückt. Die Nutensteine (9) können 

durch verschieben im Kanal nachträglich noch 

verschoben werden um die richtige Positionie-

rung zu erlangen.

Die Photovoltaik Module werden mit den 

Randklemmen (12) und den Mittelklemmen 

(11) in den Nutensteinen (9) verschraubt.
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Module horizontal

HINWEIS: 
Werden die Module vertikal montiert, sind diese mit Schrauben (13) in 
den Modulrahmen gegen das Abrutschen zu sichern!!
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Montageanleitung
Fassadensystem 
zur Befestigung gerahmter  
Photovoltaik- und Solarthermie-
Module 

Es gibt für alle Rahmenmodule eine Mittel-

klammer (11). Die Randklammern (12) richten 

sich nach der Rahmenhöhe der Module,  

wobei die Rahmenhöhe auch der Höhe der 

Randklammer entspricht. Die Länge der M8-

Zylinderschraube ISK (10) DIN 912 A2 variiert 

mit der Rahmenhöhe.

Die Klammern werden mit Zylinderschrauben 

(10) in den Nutenstein (9) fest verschraubt.
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Montage der Rand- und Mittelklammern

HINWEIS: 
Die Verschraubung der 
Klammern ist auf Festigkeit 
zu prüfen.

!


